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Цели работы: 
 

• Изучить литературу по теме согласования 
нагрузки; 

• Изучить литературу по теме датчиков 
рассогласования и измерения параметров 
излучающей системы; 

• Сделать выводы по проделанной работе. 

 



Необходимость согласования 
( ( )) ( )

( ( )) ( )

( , ) ( ) ( ) ( )
( )

( , ) ( ) ( ) ( )

j t ju u

j t ji i

u j t U e U e U j
z j

i j t I e I e I j

    

    

   


   




   

• Импеданс излучающей системы имеет частотную 
зависимость. 

• Ёмкостные и индуктивные параметры излучающей 
системы зависят от внешних факторов, оказывающих 
влияние на систему. 
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Датчики КСВ, |Z| и ф 



Перспективы развития измерительных систем 
автонастройки антенно-согласующих 

устройств 

• новые антенно-фидерные устройства; 

• алгоритмы автонастройки; 

• схемотехнические решения; 

• новые матреиалы. 



Заключение 

• В ходе работы был рассмотрен вопрос 
согласования передатчика с нагрузкой и 
обозначены основные причины 
необходимости согласования. 

• Также были рассмотрены основные типы 
балансных датчиков и детекторных и 
измерительных систем, принципы их 
работы и условия применимости. 
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