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Цель выполнения работы:   

 
Проведение анализа входного сопротивления приземной 
антенны в периоды сезонных колебаний. 
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Для достижения этой цели нужно решить 
следующие задачи: 

 
• Провести электродинамическое моделирование 

приземной антенны; 

• Организовать измерения входных параметров 
антенны в реальных условиях в течении года; 

• Провести обработку результатов. 
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Рисунок 1 - Антенна «Наклонный луч» 



Рисунок 2 - Схематический вид антенны в программном 

комплексе MMANA-GAL 
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Таблица 1 
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Рисунок 3 – Расчетные значения зависимости входного сопротивления 

(для разных типов подстилающей поверхности) от частоты 



Рисунок 4 – Согласование антенны НЛ 

Согласование входа антенны с выходом 
передатчика 
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Рисунок 5 – Монтажный чертеж антенны НЛ 
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Проведение испытаний 

Рисунок 6 – Схема проведения испытаний 
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Рисунок 7 – Измеренные значения активной R 

 составляющей входного сопротивления антенны НЛ Слайд 11 



Рисунок 8 – Измеренные значения реактивной Х 

 составляющей входного сопротивления антенны НЛ 
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Результаты 

• Проведено электродинамическое моделирование 

приземной антенны; 

• Организованы и проведены измерения входных 

параметров антенны в реальных условиях в 

течении года; 

• Проведена обработка результатов. 
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