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Преимущества аналоговых LC-
фильтров

• Широкий диапазон рабочих частот (от 1 кГц до единиц ГГц) и 
реализуемых относительных полос пропускания (от 2% до 200%);

• Отсутствие необходимости энергопотребления;

• Возможность работы с сигналами высокой мощности (до 100 Вт 
и более);

• Относительно низкая стоимость;

• Отсутствие шума квантования.



Блок-схема процесса проектирования 
фильтра

1. Определение 
требований к 
параметрам 

фильтра

2. Выбор схемы 
фильтра

3. Построение 
передаточной функции, 

удовлетворяющей 
заданным требованиям

5. Анализ 
параметров 

фильтра с учетом 
потерь и допусков

4. Вычисление 
значений параметров 

элементов в схеме 
фильтра

6. Удовлетворение
заданным 

требованиям

7. Конструирование и 
испытание лабораторного 

макета

ДАНЕТ



Требования к параметрам фильтра

№ Наименование параметра Обозначение Значение

1. Центральная частота F0 70 МГц

2. Полоса пропускания по уровню 1 dB δ 10 МГц ± 0,3

3. Коэффициент прямоугольности по 

уровню 1/40 dB Кпр не более 2,5

4. Групповое время задержки (ГВЗ) τ не более 5 нс

5. Сопротивление нагрузки Rн 50 Ом



Амплитудно-частотные характеристики 
различных типов фильтров
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Групповое время задержки различных типов 
фильтров
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Схемы полосовых LC- фильтров

1. Схема LC-фильтров 

Баттерворта и Чебышева 1

2. Схема LC-фильтров

инверсного Чебышева и 

Эллиптического



АЧХ инверсных фильтров Чебышева 
различных порядков
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Групповое время задержки инверсных 
фильтров Чебышева различных порядков
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Потери в полосе пропускания инверсного 
фильтра Чебышева в зависимости от 

добротности
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Способ реализации постоянного ГВЗ

Фильтр

Применение фазового корректора в LC -

фильтрах

Фазовый 
корректор

Простейший фазовый контур

τΣ=τф+τфк



Реализация постоянного ГВЗ 
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Заключение:

В результате проведенной работы было определено, что для
реализации высокоизбирательных LC фильтров с постоянным ГВЗ
в полосе пропускания наиболее перспективным является
использование каскадного включения инверсного фильтра
Чебышева и фазового корректора.
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