
Разработка входного 
устройства для системы 

регистрации вольт-амперных 
характеристик 

полупроводниковых приборов



Требования к системе

Система регистрации на данном этапе должна 
обеспечивать регистрацию вольт-амперных 
характеристик приборов:
•Выпрямительный диод;
•Биполярный транзистор n-p-n, p-n-p; малой и средней 
мощностей;
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Базовые схемы регистрации



Входное устройство

Обеспечивает интерфейс между 
полупроводниковым прибором и системой регистрации 
ВАХ. Реализация функций входного устройства 
осуществляется двумя бустерами, предназначенными 
для повышения нагрузочной способности 
цифроаналоговых преобразователей системы 
регистрации, и преобразователем ток-напряжение, 
предназначенным для измерения малых обратных 
токов p-n переходов.



Принципиальная схема 
входного устройства



Измерительный канал
4 канала измерения напряжения с чувствительностью ± 50 

мВ распределяется следующим образом:
•на переходе диода (напряжение 1 и 2) – каналы 1, 2 и 3 МВА-8 с 
предделителем1:6; шунт для измерения тока – резисторы 
сопротивлением 1 Ом и 10 Ом
•измерение входной характеристики транзистора в схеме с общей 
базой (напряжение U1 и U2) – каналы 1 и 2 МВА-8 с 
предделителем 1:6; шунт для измерения тока – резисторы 
сопротивлением 1 Ом и 10 Ом
•измерение входной характеристики транзистора в схеме с общим 
эмиттером (напряжения U1 и U2) – каналы 1 и 3 МВА 8 с 
предделителем 1:6; шунт для измерения тока – резисторы 
сопротивлением 10 Ом и 100 Ом

•измерение выходной характеристики транзистора (напряжение U3 
и U4 ) – каналы 4, 5 и 6, 7 МВА 8 с предделителями 1:100 и 1:250; 
шунт для измерения тока – резисторы сопротивлением 1 Ом и 10 
Ом.



Бустер

Для обеспечения возможности исследования 
транзисторов различной структуры бустеры допускают 
возможность смены полярности выходного напряжения. 
Смена полярности выходного напряжения бустеров 
достигается переключением их входов (бустеры имеют 
инвертирующий и не инвертирующий вход). 
Переключение входов бустеров производится 
контактами реле К1, К2 (Бустер1) и К3, К4 (Бустер2).



Принципиальная схема бустера
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Спасибо за внимание!
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