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Моделирование экранированной копланарной линии в среде САПР Ansys HFSS
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Эскиз «идеальной» конструкции экранированной копланарной линии
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Расчётные частотные зависимости Кп и КСВ модели экранированной 
копланарной линии: 1 - Кп, 2 - КСВН
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Измеренные частотные зависимости Кп и КСВ изготовленных образцов 
экранированной копланарной линии : 

1- расчётные частотные зависимости,
2-6 – измеренные частотные зависимости
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Моделирование линии отрезок ЭКЛ - переход ЭКЛ-СПЛ - отрезок СПЛ -
переход ЭКЛ-СПЛ - отрезок ЭКЛ в среде САПР Ansys HFSS
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Расчётные частотные зависимости Кп и КСВ тракта отрезок ЭКЛ - переход 
от ЭКЛ к СПЛ - отрезок СПЛ - переход от СПЛ к ЭКЛ - отрезок ЭКЛ :

1 - Кп, 2 - КСВН
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Измеренные частотные зависимости Кп и КСВ изготовленных образцов 
тракта отрезок ЭКЛ - переход от ЭКЛ к СПЛ - отрезок СПЛ - переход от СПЛ 

к ЭКЛ - отрезок ЭКЛ: 
1- расчётные частотные зависимости,

2-6 – измеренные частотные зависимости
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Спасибо за внимание!


